SUT I PRINT COLAGRAFF

Mae'r dechneg hon yn cynnwys dau prosesau creadigol: yn gyntaf
creu collage, yna inc ac argraffu'r ddelwedd. Gall y collage
gynnwys gwrthrychau a ddarganfuwyd a deunyddiau a
ailgylchwyd. Felly, mae'n cael ei ffafrio ymysg artistiaid sydd yn
ceisio ymgorffori technegau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i mewn

i'w arfer wrth wneud printiau.

BYDD ANGEN:

« Cardbord (blwch grawnfwyd torri allan)

* Deunyddiau collage, ee: llinyn, plu, papurau wedi'u gwneud a
llaw, papur gwydrog, ffabrig, rhuban, darnau arian, botymau
fflat, secwinau

* PVA, pot a sbatwla

 Cyllell grefft

« Siswrn

Farnais Hwylio

Plastig, gwydr neu ddalen asetad
Cyllell balet

Roller

« Sgrim

DULL:
» Gludwch yr eitemau colaj i'r ochr heb ei lliwio ar y cardfwrdd - fel
y glud achosi i'r lliwiau i redeg a difetha eich print. Peidiwch a

defnyddio gormod o uchder ar eich colaj ac yn raddol



adeiladu i fyny mewn haenau, i sicrhau bod pob amrywiad o

ddyfnder yn cael ei godi yn y cyfnod argraffu

« Pan fyddwch yn hapus gyda;r gelwedd gadewch I'r PVA | sychu
ac yna rhowch Yacht Vanish dros y plat | gyd. Os nad oes
Vanish gyda chi defnyddiwch PVA er nad yw hyn mor dda.

» Defnyddiwch ddarn rolio i fyny o
SCRIM (neu lliain gotwm
arall) i godi rhywfaint o inc a
lleden ymlaen i'r plat collage.
Rhwbiwch y inc dros wyneb

y plat, gwnewch yn siwr ei

fod yn gwthio i mewn i bob

un o'r craciau a llinellau yn eich colaj.

» Gyda darn glan o SCRIM, yn esmwyth sychu ymaith yr inc dros
ben. Peidiwch a dewis y inc o ddyfnderoedd - mae angen y

rhain i argraffu

 Rhowch y plat ar y wasg, ochr
ddelwedd i fyny, ac yn gosod

darn o bapur dampened dros

y top. Unwaith y bydd y papur
yn ei le, peidiwch a symud na
chyffwrdd ag ef gan y bydd hyn drochi eich print ac yn
gadael olion bysedd



» Gosodwch y blancedi wasg dros y
papur a throi'r olwyn i symud y

rholer draws hyd llawn vy

blancedi

* | ddatgelu eich print, daliwch
y papur i lawr ar un
gornel a croen i ffwrdd
oddi wrth 'y gornel

gyferbyn - os oes

problem gyda'r print,
gallwch nawr yn hawdd
rhoi'r papur i lawr yn yr

un lle, addasu y wasg ac argraffu eto

* Glanhewch popeth yr ydych wedi eu defnyddio gyda dwr a
sebon, neu ddefnyddio glwt socian mewn gwirod gwyn os

ydych yn defnyddio inciau seiliedig ar olew neu baent

* Os oes inc yn weddill ar y plat colagraff gellir ei ddileu yn lan a

chlwtyn llaith

AWGRYMIADAU A THRICIAU:

* Creu gwead a thon drwy ddefnyddio cyllell grefft i crosshatch
llinellau i mewn i'r cardbord. Ardaloedd dorri i ffwrdd eich bod
am aros yn gyfan gwbl heb gysylitiad &'i gilydd

« Cyn gwneud cais farnais, cymryd argraff boglynnog (argraffu heb



inc) i brofi effeithiolrwydd eich delwedd. Ardaloedd Ail-gwaith
nad ydych yn hapus gyda'r drwy ychwanegu mwy o collage

neu crafu i ffwrdd ardaloedd sy'n rhy drwchus.

Os bydd y papur yn cael ei ddal at y plat yn ystod boglynnu, mae
gormod o bwyso gan y wasg, felly addasu y gosodiadau i

ryddhau'r rholer

Er mwyn sicrhau bod eich printiau delwedd sgwar i ganol eich

papur, defnyddiwch ddalen canllaw:

o

Defnyddiwch ddarn o bapur yr un maint eich papur argraffu

o

Gosodwch y plat inc wedi'i dynnu'n llwyr yng nghanol y

darn hwn

o

Pan fyddwch yn cynnwys y plat gyda eich papur argraffu,
gwnewch yn siwr bod y ymylon yn cyd-fynd i fyny

gyda'r daflen canllaw

| gadw yn eich print a'r blancedi wasg argraffu yn lan, bob amser
yn defnyddio ddwy ddalen Ian o bapur tenau: un gosod o
dan eich plat, a'r llall ar ben eich papur argraffu / o dan vy
blancedi. Os inc yn cael ar y blancedi gellir ei throsglwyddo

ar eich print

Yn yr un modd, cadwch eich dwylo yn |an drwy eu golchi ar ol i
chi inc i fyny y plat. Mae hyn yn osgoi trosglwyddo inc i'r

wasg ac ymlaen i eich papur argraffu glan

Defnyddio mwy nag un lliw ac yn cydweddu rhain at ei gilydd
wrth sychu i ffwrdd &'r scrim glan

» Ar gyfer platiau ac eitemau (ee darnau o blastig neu fetel) befel

yr ymylon i 45 ° ongl collage fwy trwchus, bydd hyn yn atal

llinellau gwyn moel haloing y gwrthrych - ni ellir inc eu codi

lle mae amrywiadau sydyn o ddyfnder



