
 

SUT I    ARGRAFFU DRY-POINT 
 

Mae'r dull hwn o  argraffu  yn debyg iawn I ddarlunio  am fod  yn 

bosib I greu ystod o ac amrywiaeth o linellau cain ac arlliwiau du 

melfedaidd. Mae'n broses syml sy'n gofyn am ychydig o offer a 

wedi cael ei ddefnyddio gan yr hen feistri i dynnu sylw at eu waith 

anhygoel. Mae Rembrandt a Rodin  yn hoffi ac yn ffafrio'r dull hwn 

o argraffu. 

  

BYDD ANGEN: 

• Sinc neu plât copr 

• Ffeil 

• Papur Canolig neu pwysau trwm 

• Nodwydd Sych-bwynt 

• Burnisher 

• Scrim neu gotwm frethyn a lliain cegin 

• Inc argraffu (olew neu ddŵr-ddiogel) 

• Gwirod gwyn a rag 

  

DULL: 

• Sicrhau dy fod wedi ‘befalio,’ os nad ydych chi wedi ‘befalio’ eto, 

ffeiliwch ymylon y plât i 45 ° 



• Defnyddiwch y nodwydd a darluniwch y llun yn uniongyrchol ar y 

plat. Gwnewch marciau gyda nodwydd drwy sgorio a chasglu 

ar y metel, gan greu 'Burr' a fydd yn argraffu fel llinell 

meddal, blewog. Newid 

y pwysau ac ongl y 

nodwydd i amrywio'r 

marciau a wnaed, bydd 

llinell ddyfnach argraffu 

dywyllach yn dod I’r 

amlwg. Dylech fod yn 

gallu teimlo y llinellau a 

wnaed gan redeg eich 

bys yn araf dros wyneb y plât. Os nad ydych yn gallu teimlo 

unrhyw beth, nid ydych wedi gwneud digon o argraffiadau 

ddofn  

  

• Pan fyddwch wedi gorffen arlunio, gallwch gymryd print i wirio 

am wallau a pharhau i weithio i mewn i'r plât nes eich bod yn 

hapus gyda’r delwedd. 

  

• Defnyddiwch rholer i orchuddio’r plât gyda haen dirwy o inc. 

Gyda darn o SCRIM, rhwbiwch yr  inc I mewn I’r plat gan 

sicrhau dy fod yn gwasgu’r inc I mewn I’r llinellau. 



  

• Gyda darn o scrim, yn esmwyth sychwch  ymaith yr inc  sydd 

dros ben. Peidiwch â chymryd I ffwrdd  yr inc o'r llinellau 

burred - mae angen y rhain i argraffu 

  

• Defnyddiwch ddarn o bapur  i  

bolisio ardaloedd. Mi fydd y 

delwedd yn dangos yn well os 

nad oes llawer o inc ar ol ar y 

plat, one er hyn gadewch rhai 

ardaloedd ‘cymylog’ I greu 

effaith. 

  

• Rhowch y plât ar y wasg, ochr ddelwedd i fyny, ac yn gosod darn 

o bapur llaith dros y top. Unwaith y bydd y papur yn ei le, 

peidiwch â symud na chyffwrdd ag ef gan y bydd hyn  yn 

trochi eich print ac yn 

gadael olion bysedd 

  

• Gosodwch y blancedi wasg 

dros y papur a throi'r olwyn i 

symud y rholer draws hyd 

llawn y blancedi 

  

• I ddatgelu eich print, daliwch y papur i lawr ar un gornel a croen i 

ffwrdd oddi wrth y gornel gyferbyn - felly os oes problem 

gyda'r print, gallwch nawr yn hawdd rhoi'r papur i lawr yn yr 

un lle, addasu y wasg ac argraffu eto 

 Glanhewch pob peth  gyda dŵr a sebon, gan gynnwys y plât 



metel, ac yn sych yn briodol er mwyn osgoi rhydu. Os ydych wedi 

bod yn defnyddio inciau seiliedig ar olew neu baent, defnyddiwch 

glwt socian mewn gwirod gwyn ar gyfer glanhau 

  

AWGRYMIADAU A THRICIAU: 

• Wrth lunio eich delwedd: er mwyn amrywio ton a gwead 

defnyddiwch llinellau caedig, ‘stippling’, a ‘cross-hatching.Mi 

fydd dotiau agos at eu gilydd yn creu ton dywyllach. 

  

• I gywiro camgymeriadau mewn darlunio, defnyddiwch burnisher i 

gael gwared o ardaloedd, yn union fel rhwbiwr, er efallai na 

fydd hyn yn gweithio ar linellau arbennig o ddwfn 

  

• I gael sblash o liw, darnau glud o bapur sidan a gosod ochr glud 

nhw i fyny ar ben y plât cyn cymryd eich print. Lleyg eich 

papur argraffu dros hyn fel arfer a thynnu trwy'r wasg. Bydd y 

papur sidan yn cadw at y papur argraffu a bydd eich print yn 

ymddangos ar ben 

  

• Er mwyn cadw’r wasg yn lan defnyddiwch darnau o bapur lan 

pob tro. Gosodwch un o dan y plat a’r darn arall ar ben y 

plat/o dan y blancedi.Gwnewch yn siwr nad yw’r inc yn 



cyffwrdd a’r blancedi. 

• Yn yr un modd, cadwch eich dwylo yn lân drwy eu golchi ar ôl i 

chi inc i fyny y plât. Mae hyn yn osgoi trosglwyddo inc i'r 

wasg ac ymlaen i eich papur argraffu glân 

• Cofiwch y bydd y ddelwedd ar eich plât yn ymddangos yn y cefn 

ar ein print. Os ydych chi eisiau cynnwys testun, ysgrifennu 

ar ddarn o bapur tryloyw gyntaf, troi o amgylch hwn, yna 

copïo â llaw ar y plat 

 


